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INTERVENTO TIPO R1-R2
SCHEMA DI REALIZZAZIONE NUOVO
SOLAIO IN LEGNO — PIANTA

fonoassorbente s=2cm

Calcestruzzo alleggerito
per distribuzione impianti

Eventuale consolidamento con applicazione

Pannello

[sopra la soletta scarificata di membrana
(s=20mm) realizzata in cls fibrorinforzato
ad alta resistenza e addittivato

(tipo defor—tec GF5 ST)

Massetto s=4cm con
rete zincata @3 4x4

cartongesso piani a superficie

liscia e continua

INTERVENTO TIPO R1-R2
REALIZZAZIONE Dl
SEZIONE

NUOVO SOLAIO
— Scala 1:10

IN LEGNO

Eventuale consolidamento con applicazione sopra

a solefta scarificata di membrana (s=20mm)

e addittivato (tipo defor—tec GF5 ST)

| 7=400 kg/mc s=8cm

realizzata in cls fibrorinforzato ad alta resistenza

Massetto in calcestruzzo
alleggerito s=4cm con rete

zincata 83 4x4

Calcestruzzo alleggerito Pannello Pavimento
-eStruzzo alledaerito ¢, gssorbente s=2cm
per distribuzione impianti

s=2cm |

Tavelle

rasatura intonaco

Scarificatura e

Solaio esistente in travetti
prefabbricati, tavelle e soletta
in calcestruzzo non armata

LA

Applicazione di lamina
in fibra di carbonio

Controsoffitto in pannelli di
cartongesso piani a superficie
liscia e continua

Cavedio

per impianti

CONSOLIDAMENTO TIPO C2

SOLAIO IN TAVELLE

PREFABBRICATI —

IN LATERIZIO E TRAVETTI

Scala 1:10

_Pannello  Getto in calcestruzzo Rck300
fonoassorbente
s=2cm Soletta Collaborante S=6cm
Massetto Rete 88 15x15 —4,\*—
s=4cm
Pavimento Cordone di Saldatura
s=2cm

Lamiera tigg}
A75/P760 HI—BOND
s=0.8mm

Controsoffitto in cartongesso
a superficie liscia e continua

Piatto in acciaio

SEZIONE A—A — Scala 1:10

Cavedio per impiantij — — — — — ——

REALIZZAZIONE DI

1] T
Cavedio Impianti /
Cordolo

perimetrale UPN

Muratura portante

e
c

"N

CONSOLIDAMENTO TIPO C3 SOLAIO
IN LEGNO

Le eventuali opere di consolidamento che
interessano i solai in legno sono da
valutare caso per caso in ragione dei
risultati dei rilievi e delle verifiche
strutturali.

Di conseguenza si propongono interventi
mirati sui singoli elementi da consolidare.
Per le tecniche di consolidamento si

rimanda alla relazione allegata.

RICOSTRUZIONE SOLAIO TIPO R3

Data I'esigenza funzionale di proporre
una struttura compatibile con le strutture
in acciaio dei due vani ascensore e dei
due corpi scala;

Data I'esigua superficie occupata dai
solai Tipo R3;

Si propone la realizzazione di solaio in
carpenteria metallica e soletta
collaborante come da dettaglio costruttivo
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IMPRESA MANDATARIA

Cancias

IMPRESA MANDANTE

CPL CONCORDIA

Group

FOGLIO N°

2

CODICE DISEGNO/FILE:

di

2

Provincia di

Pesaro e Urbino

ortante IT Ancoraggio UPN alla muratura
INTERVENTO TIPO R3 P perni in acciaio zincato filettato 814/50
NUOVO SOLAIO IN CARPENTERIA ancoraggio L=25cm
METALLICA E SOLETTA COLLABORANTE PIANTA — Scala 1:10
LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE "EX CARCERE MINORILE", GIA' | SCALA:
CONVENTO DI S. MARIA DEGLI ANGELI DI PESARO, PER L'UTILIZZO COME SEDE DEL .
CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI
PESARO SITO IN VIA LUCA DELLA ROBBIA N.4 - PESARO
. . . . . . . . . . COMMESSA'
b.6) Sistemi realizzativi dei nuovi solai di piano

A termine di legge & vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno




